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Una elección 


gratamente recordada... 


Cuando el profesional colocó 
MARMORAL, hizo realidad el 
sueño de su cliente. 
MARMORAL significa calidad 
probada, plasticidad, belleza, 
colorido, sensación de mármol. 
al precio de un mosaico, 


Exposición y Ventas: 
Copital Federol: Maipú 217 - T.E. 46-7914 
Mar Del Plota: Av. Independencia 1814 
Con representantes en toda la república 


MARMORAL 


En Mosaicos y Revestimientos / 


á Mi 
Daños de prestigio industrial... 


a sz TOMIETTO 


— al día con la arquitectura moderna! 


nuevo modelo exclusivo 
TOMIETTO 


un orgullo de la indus 


E A cortinas metalicas Tos 

imistto —- preferidas y 
adoptadas por más pro- 
Tesionales * siguiendo 


agregue seguridad y elegancia a su construcción: recomiende 
cortinas metálicas 


TOMIETTO .... 


solicita la visita de un representante 
sanabria 2262-78 - tel. 67-8555 y 69-484 - buenos aires 


La experiencia confirma las relevantes condiciones de los 


BLOQUES v: HORMIGON 


PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 


El barrio de 300 casas construidas por el Gobierno 
de la Provincia de Buenos Aires en el Partido de Lanús, 
utilizando bloques de hormigón, es otra demostración 
concluyente de las relevantes condiciones técmco-econó- 
micas de ese material para la construcción de toda clase 
de edificios, 

Su comportamiento, después de varios años de cons: 
truidas, constituye una prueba fehaciente de los exce- 
lentes resultados que pueden lograrse con el empleo del 
bloque de hormigón, si se respetan las normas que su 
uso impone. 

Además de las cualidades de resistencia y durabilidad 
del bloque de hormigón, su empleo proporciona: 


8 Mayor economía de mano de obra. 


€ Moyor rapidez de ejecución. 
8 Menor costo por metro cuadrado de pored. 
8-Mayor aislación térmica. 


El Instituto del Cemento 


Portland Argentino le br 


da sin cargo a quien lo so: 
licite, dirigióndose por carta 


O A INSTITUTO DEL CEMENTO PORTLAND ARGENTINO 


Central o Seccionales, la más IICA CTA Buenos Aires 


amplia información sobre el 


Seccionales 
uso y aplicaciones del blo- Rivera Indarte 170, Córdoba. Merte: Muñecas 110, Tucumán. 
"que ds: hormigta. Ser: Calo 50 Ne 610, La Plato. Onlegocón Benecha: CC. 57, S. O, de 


Bariloche. titerel: Sarmiento 784, Rosario. Cuyo: Patricias Mendocinas 1071 
Mendoza. Campo Experimental: Edison 453, Martinez, Prov. de Buenos Aires. 
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Accesorios indipemsa- 


oductos de fama 
mundial para la 
CONSTRUCCIÓN 


| blesentos nuevas cons 
trucciones. Los cocinos 
y colefones LONGVIE 
brindan ventajas. ini- 


guolables, en estética 
y odelontos técnicos. 
COCINAS y CALEFO. 


ANTISOL 
a NES LONGVIE, prefe- 


RUGASOL 


IFROSTO 


EZ 


ridos por los entendi 
dos, por su colidod, 


duración y belleza. 


| | LONGVIE 
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Creado fabricantes 
CIVITILLO Hnos. 


BAHIA DLANCA 2529 sum Bas An 


'eprobado por Obras Sonitorios de la Noción, Banco Hipotecario Nacional y otras instituciones oficiales 


resuelve COn ventaja 
todo problema de revestimiento 


GLASCOTE no es tóxico y en su es- 
todo vewificado no despide olor, ni 
los comestibles, mo es 


tordo de HO. divido = 
EDWARD G. PETERS S.R.L. [1% 
Con 2000 e 

Avda, Cabildo 457 - Buenos Aires - Tel, 76-7154 7 
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oras se vor 
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sujetar Maquinarias, Motores, Transmisiones, etc. 
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Ponemos en .conocimiento de los señores arquitectos 
que estamos en condiciones de fabricar el artefacto de 
iluminación que Uds. deseen. 

El más extenso surtido en ojos de buey para embutir, 
plafones y faroles de todo tipo y estilo, y todo lo con- 
cerniente a la iluminación. 


LUZMETAL 


Av. CORDOBA 6046 54-9128 
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ULTRA RENDIDORAS 


CUBRE MAS 


DUPEROL VINILICO ¡Poliintegrado! 
asegura mayor poder cubriente 

por la propiedad del poliacetato de 
vinilo, que extiende la pintura con 
asombrosa facilidad. Pinte con DUPEROL 
y logre total rendimiento, mejor 
terminación y un ¡conforme! de sus 
clientes que volorizan su trabajo. 
“Duperial” lo afirmo... ¡y usted lo confirmo! 


PINTURA PLASTICA MATE PARA PAREDES 


DUPEROL 


VINILICO ¡Poli-integrado! 


RESISTE MAS 


El ESMALTE SINTETICO PINCELUX extiende 
una resistente copa protectora que “aguanta” 
con brillo constonte de “reción pintado” 
todos los rigores del uso y la intemperie. 
Pinte con ESMALTE SINTETICO PINCELUX 

pora no molograr “esa” terminación 
impecable que usted confiere a su 

trabajo, brindando a sus clientes mayor 
seguridad de resistencia y protección. 
“Duperial” lo afirmo... ¡y usted lo confirmo! 


ESMALTE SINTETICO 


PINCELUX 


Pinta todo... iy pinta bien! 


EL PRESTIGIO QUIMICO MUNDIAL DE ASEGURA LA CALIDAD DE SUS PINTURAS. 


engalane 
con 
PIEDRAS 
RUSTICAS 


el interior 
de su hogar 


Musaro reflgent 
meteria! de revetimianto, 
Ínico pos su rovicidod, 
doración y ampliimos 
posibilidadas, no comstuye, 
por corto, vna limitado 
ontidad de bloqvos 
supertcia de sspacto 


Muy por o contrtio 
—y uned la comproberó 


decia de piedra natura! 
hor del 
Rvnticidad 


DEJA UNEA 
DE PRODUCTOS De 


BERTINI «CIA. 
Ay: Directorio 233 al 38 


TE. 90-6376 
Buenos Aires 


La Sociedad Central de Arquitectos, por especial decisión de su 
Comisión Directiva, con “el articalo titulado “Inmoralidad cn 
Concursos de 7 "publicado en el múmero 359 de esa 


comccuencias de esta ersla para el ejercicio 
esummimos: 


por el promotor, sin garamías para los 


la incompetencia de Tos que circunstancialmente 
“e la eslora de los obras de 


La Sociedad Central de Arquitectos 
y la crisis porque pasa el gremio 


ignoran lo que se em 
para el país 
4048 que por. 


£) desconocimiento en la opinión pública, y en algunos casos entre 
Jos 'srqultcton, agregamos nosotros, de la Junción que 


1 profesión 


Al 
Hi 


echa! que, 4 nuesro Juicio, 
xi renovación total: que 


10 mo, poseemos, y trab 
exigencia de verdad y 


valiente senifique cons: 
ble desgarrón, será testimonio. 
de autenticidad que el país sabed 

micientes de ls 


4 
A 
E 


rin sean los 
le "ea entreis del 


Teccionamiento 
régimen de concursos; renovado 


! 


ale o que estimen — rafuerzo tendiente a ama. irme 
incompremáble u hostil; iremen- — seción en defema de la ética pro: 
de respamabilidad de sue mucn  fesional, etebtra. 

ros que no stinan a formar per 

sonas hamanas en el sentido int. 

gral de la palabra recordando Espiritu del cuerpo 

ue “verdad, bondad y belleza” 


i 
H 


Se trata pues de un 
coso, que. mecesita del estuerso 


ml 
dl 
¿ 


¡ 
1H 


erbra s.a, presenta la línea de 
plásticos vinilicos que acreditan 
una mas 


número de aplicaciones con una 
sola calidad, privilegiado 
miento, modernos diseños. Es 
BRATINA o quienes preten= 
don ofrecer lo mejor. 32-9783 
Reconquista 642 - Buenos Aires. 
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Jacobo Schnaider, Comprensión del plan urbano 37 
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en Argentina. 39 
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Nuestra Arquitectura es una publi 
ción mensual de Editorial Contémpora, 
sr. L—eapltal, 102.000 pesos—, de 
Buenos Aires, República Argentina. El 
registro de propiedad intelectual Neva 
el número 634333, Su primer número 
apareció en agosto de 1929. Fué fund 
da por Walter Hylton Scott, su primer 
director 


Director: Raúl Julián Birabén. Aseso- 
ros de redacción: Walter Mylon Sent 
Juan Angel A- Ca 


Precio de venta en Argentina 
plar suelto, 80 pesos; suscripción se- 
mestral (6 números), 250 pesos; sus- 
cripción anual (12 números,) 500 pesos. 


ejem- 


Precio de venta en el extranjero: sus- 
cripción anual (12 números), 14 dólares. 
Distribución en el interior y en el ex- 
terior del país a cargo de “Distribu 
dora Triunfo”, empresa ubicada en 
calle Lavalle '4024, Buenos Aires. 


Distribución en la ciudad de Buenos 
Aires a cargo de Arturo Apicella, con 
domicilio de Chile 527, Buenos Alres 
La dirección y la administración de 
r.a. funcionan en Sermiento 643, Bue- 
nos Aires. Sus teléfonos son 45-1793 
y 45-2515, 

La dirección no se responsabiliza por 


1os juicios emitidos en los articulos fir- 
mados que se publican en la revista 


dos. Cuatro centros comerciales, 


362 


nuestra arquitectura 


en el próximo número 


El club Tachira, diseñado por el arquitecto vene- 
zolano Fruto Vivas, en la ciudad de Caracas, Uno 
de sus edificios, ya construído, se dedica a actividades 
sociales y tiene una estructura metálica de diseño 
particular. 

La conferencia que Tomás Maldonado pronunció en 
Bruselas, considerada como punto de partida de un 
nuevo concepto. 


Una nota de Roberto Champión sobre la teoría de 
la arquitectura como base para la enseñanza, y, en 
especial para la enseñanza de la historia de la 
arquitectura. 


El centro cultural y deportivo construído por Roland 
Rainer en la ciudad de Viena, inaugurado en 1958. 
Presentado por J. W. Strobl como ejemplo que puede 
orientar a los porteños en la construcción de una obra 
similar cuya ausencia se acentúa medida que crece 
la población. 


enero 1960 


Un panorama 


hemos tenido ya oportunidad, 
al iniciarse esta sección de di- 
seño, de referirnos brevemente 
a las distintas escuelas que es» 
tan especificamente. dedicadas 
a ello; las muevas tendencias 
en este tipo de enseñanza y lo 
que veíamos en con 
la escuela del Bauhaus 
marca, indudablemente, “la 
primera y más seria tentativa 
en esto nuevo campo tecnoló» 
ico. Y si hoy volvemos 50 
bre 'el tema, con la idea de 
trazar un brevo panorama de 
las distintas escuelas de dise 
fo, lo hacemos siempre tenien- 
do como meta la posibilidad, 
rm e ec. [a 
que em muestro en 
caro —de manera definitiva — 
la tendencia a crear y esti 
smular una escuela de este tipo. 
En efecto, tanto en esferas de 
la enseñanza a escala univer» 
como en algunas indus. 
frias, se está sobre el tema de 
propugnar la creación de una 
escuela 0 instituto de diseño, 
sostenida en parto por el Es 
tado y recibiendo —como en 
otras partes— el aporte priva- 
do de industrias interesadas 
en lograr normas más eleva: 
das de diseño en la produe- 
ción. Esta corriente, cada día 
más afirmada, está. evidente 
mente asentada en esta nueva 
etapa de desarrollo ind 
de nuestro país, en la incor. 
poración de nuevas industrias, 
en el aporte de capitales ex- 
tranjeros para servirlas y, en 
tro orden de cosas, en la 
“competencia” que se puede 
observar ya en determinadas 
industrias, sobre todo en las 


que están en contacto con la 
construcción. En una de estas 
ramas, por ejemplo, en la 
Broncería sanitaria, tanto tiem 
po paralizada en normas de 
alo yu codecs, vo ban pro. 
ducido nuevos tipos de aca 
Dados y recon que no son 
sino la iniciación de 
Te as e d secado. E 
primera instancia, son los mis- 
mos arquitectos los que pro- 


proceso de creación y la posi- 
bilidad de llevar adelante pro- 
La industria, 
E aunque 
por hoy sólo en ese aspecto y 


en alguna que otra rama sub. 


lc, da senpreitda s 
sl cafuerao de la hora 
pb 
innovación y de acercarnos a 
las posibilidades que hace ya 
mucho brindaban los produe- 
tos extranjeros, europe y 


Mila or q 
ádica y responde más bien 
Ein seal de impoecón en 
el mercado, el hecho revela la 
necesidad de estimular la crea. 
ción de una comente, sra 
en la investigación del diseño, 
lo que lleva a contemplar la 
posibilidad de crear una fuen- 
le de este tipo particular de 


por Mauricio Repossini 


industrial contemporánea. sin 
Compromiso irefrencia 

cia el pasado, lo que constitu- 
Jo el mayor relevo de posi 
ción didáctica. La productivi 
died y la automatización son 
los dos fundamentales 
que. determino en nuera 
época, el diseño industrial, El 


mismo Maldonado lo expresa 
cuando dice que “podemos 
estar seguros de que en los 
próximos años la productivi. 
dad y el diseño industrial mar: 


existen profesiona: 
les y grupos que ya están en 


al eee 
máquina y el producto. 

máquina proyectada en rela: 
ción con el producto resultan- 


de la ei de Evo Leer y 1 
irown, de capital importancia 
en el diseño de tipo industrial. 
Si en un pasado el producto 
determinaba en una cierta me- 
¿ida el comportamiento opera- 
tivo de la máquina, en el futu- 
ro, por el contrario, será el 
comportamiento operativo, de 


rección del Roberto. la máquina lo que determin: 
Mango), y escuelas — rá en un cierto sentido al pro 
inglesas. ducto. Vale decir que el di- 
Ya hemos tenido ocasión de señador deberá, obedecer más 


al factor exterior que al de 
Ja propia esfera individual. Se 
comprende así que de la ma- 
sera que una sc prepare 
personalidades que estén acor- 
des —en su formación— con 
este problema, dependerá el 
futuro de esta profesión. Es 
así que esta relación escuela 


industria, en el caso de Ulm, 
representa un hecho positivo, 
un experimento de gran inte. 
rés en el sentido de una ense. 
ñanza racional del diseño. 

En América, en el curso de los 
últimos años, la problemática 
está, relacionada 'intimamente 
con la producción y con la dis- 
O 
Eo demanda actual no es pre 
cisamento “cómo producir”. 
sino “cómo imponerse en el 
mercado”. La moderna tecno» 
ogía ha hecho que cualquier 
producto, por inimaginable 


que la capacidad de producir 
llegue a superar la demanda. 
Paralelamente, la publicidad y 
el diseño industrial son fac» 
lores determinantes para: de- 
terminar el “interés” del con 
sumidor hacia un tipo deter- 
minado de producto, Actual 
mente, el término “diseño 
dont, 0 Amérc, l 
siente la estimule 
ón cie la venta mediante el 
uso de una simbología “visi. 
E para comunicar al consu- 
midor, 


1.—EL “diseño comercial”. 
Cerca del 80 por ciento de 
todos los productos USA nace 
en función de la venta, Los 
diseñadores se fundan así, ín- 
cuestionablemente, sobre “este 


de 
O A Eo. el suceso comercial. 
de vanguardia, con su propio tipo de di 
“estilo” (sin ser forzosamente — a solución es visualmente in: 
de valor comercial), posición mediata. El impacto emotivo 
que está por sobre la primera —tomado como reacción ante 
tendencia y que, por elo tá ana ración ainia es 
dirigido a un imercado más aquí determinante, más que 


diseñador que trabaja por “en- 4. — “Diseño natural”. En es- 
cargos” muy especializados y — te tipo de diseño el diseñador 
pl a 
la cátedra y como publicista... teligencia— tiende a lograr el 


3.— Diseño “personal”, don- partiendo del lo de vista 
o 

luto on ; me 0 apoya, Somo 
Fla! del “aria”, saldo: 1 lomas 


gradual del producto, El for- 


sa mecánica y, casi siempre, 
con el efectivo mejoramiento 
de us etroctra, lo que bocs 
que pase a segundo lugar «e 
problema de “elo. Eto no 
involucra que este tipo de di- 
seño se confunda con la propia 
“invención” o con objetos pu- 
ramente' funcionales, En el 
diseño “natural”, la experien 
cia del artita tiene, por su 
puesto, sus límites en su inte- 
mención, de ear 
mención de categorías y 
tipos de diseño es puramente 
indicativa y sin una neta di- 
ferenciación teniendo, cada 
una de ellas, sus puntos de 
contacto y, quizás también, as- 
piraciones comunes. Las pri- 
meras dos categorías 
tan “estilo” en una 


Esta clasificación que mencio. 
mamos a título informativo, 
está condicionada a una posi 
ción particularmente llamativa 
en los actuales momentos: la 
posición de la escuela de di- 
teño, de Chicago, hoy con su 
onductor Jay Dei, creador 
de este tipo de “diseño natu- 
val” que »o manifieta parco: 
larmente en su labor experi- 
mental en esa escuela. Sobre 
el desarrollo de estas ideas, 
como así también de su con: 
creción en la labor de los es- 
tudiantes de la misma, hemos 
de referirnos en próximas eta- 
pas de esta serie de artículos, 
Tetornano asimismo a Ulm y 
al desarrollo de sus programas. 
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APOYE 

sus 
PROYECTOS 
EN ESTAS 


MARCAS 
DE 


SÓLIDO PRESTIGIO 


La més alta expresión en caños, 
l T chapas y todo producto moldeado 
de fibrocemento. 


Paneles acústicos que imponen 


SILENCIO ] a los ruidos. 


Una mezcla ideal — en forma de 
MT aso. cue roóno tos ventjos da 
fibrocemento y de la madera. 


FaBriCaDOS POR Mlanoforí 
pisrassuivos or TAM ET 


Las cúpulas de B. Fuller 


de bre de Fuller, lo que ya 

eleva 

un patio 
Su co- 


Cuando 
ventas, diree 
levanta — sus sesenta y tres de ingeniero en jefe de ii 
abierto reto a la empresas industriales, Fuller ultra: 
vencionalismos (ver m. a. 1/59). ó todavía 

un bebedor, aunque m 
dejó completamente el 


rona de 
a 35 


ruedas y 


truco e 18 go le dió por un 

área mo hay que “podrán seguir la Tamaño normal que podría 
el sonté co pero, cuando, menos, quelado en aluminio, y sigui 
techo. mapa q 


diámetro. Están hechas de 
y hasta de papel y 


exhibición, comquistas: de la 


estrategia actual y 0 
cido con Tos quioncos le foto. 

lores de periódicos. Nunca pasó de <del hombre para poner 
Richard Buckminster Fuller la ctapa de modelos, pero los planos “su experiencia, y logra sobrevivir 
os arquitectónicos que se hi- por medio de la com 

icrom de la casa se esparcieron, y 


Todas estas cúpulas 4 
:quieto cerebro 
minster Fuller, 
de baja estatura. 


ción de su ambiente, 


universo. Esto se hace sac 
2» de fenóm 
los a casos generaliza. 


los rígidos miembros de la profesión 


En páe. 19 un momento de la construcción 
'4e la Únión Tank 


” 


* inusitadas de esos principios. El 
* hombre se detiene ante su futuro”. 


mucho mejor dispuestos a aceptar 
sas aplicaciones inusitadas que mu- 
chos de los hombres en cuyas concep- 
ciones, o bien copi 

ilustres predecesores 
piedra y concreto en una forma que 
—segtn él lo sentía y decía— expre- 
saba una mediocridad deprimente. Y 
en 1946 produjo una casa redonda de 
metal que también fué un reto para 
iectos que buscaban su ims- 
piración en los griegos, los romanos, 
egipcios, bizantinos y los constructo. 


sus cuartos de baño troquelados, Con 
producción en masa podría venderse 
4 un tercio del costo de una casa de 
tipo convencional de tamaño y co- 


Por diversas razones sólo se constru- 
yeron tres de los automóviles y dos 
¿de las casas redondas de Fuller, Este 
hecho impresionó a los tradicionalis- 

13 mucho más que los satisfactorios 
resultados prácticos de sus criaturas 
cerebrales en manos de sus propieta- 
rios o en los laboratorios de pruebas. 
Los automóviles podían transportar 
a once personas, corrían a 190 kiló» 
metros por hora impulsados por un 
motor Ford V-8 1932 de 65 caballos 
de fuerza y, además, demostró poder 
correr a campo traviesa como lo ha 


más habitables y espaciosas que 
convencionales de igual tamaño. El 
mapa demostró, casi de inmediato, 


ser útil en la navegación aérea. 


La cara circular llevó a Fuller a 
hacer experimentos en 1947 que die- 


Einstein y por el matemático alemán 
Riemann y que quiere decir “la re- 
lación más económica entre los even- 


menos superficie y es más 
tente a la presión interna. El 
traedro abarca menos esp 

más superficie y es más 
PA ro 
do derivado de la composición de un 


tetracdo y un octacdro a aproxima- 
damente la forma esférica posee no 
sólo una gran fuerza estructural sino 
también la habilidad para distribuir 
en las áreas circunvecinas una car- 
ga colocada en cualquier punto de- 
terminado. Esta misma propiedad se 
encuentra cn la parrilla triangulada 
¿que resulta de extender un poliedro 
de veinte caras sobre una esfera: la 
presión sobre cualquiera de los ver- 
lices se distribuye entre las áreas es- 
tructurales circundantes. 


La primera gran cúpula 
La eficiente propiedad del diseño de 


rales más ligeros que se hayan em 
pleado en la construcción de grandes 
edificios permanentes. Su primera 
ran cúpula comercia 


la Rotonda en la Ford Motor Com- 
pany. La rotonda, que originalmente 
era una estructura temporal, se eri 
gió por primera vez para la Feria 
Mundial de Chicago en 1933, Poste- 
riormente fué desmantelada y vuelta 
a montar en Dearbor, Michigan, 
donde ha sido utilizada como centro 
para los visitantes de la gran planta 
de la Ford en River Rouge. La cú- 
pula de Fuller, una estractura li- 
viana de aluminio con cubierta de 
plástico, pesa solamente 7,7 tonela- 
das. Una cópula de aluminio de aro 
de tipo convencional hubiera pesado 
mucho. más. 
Los estudiantes a quienes Fuller di 
conferencias lo ayudaron a probar 
ferentes diseños de cúpulas y mae 
teriales estructurales. En algunos Tu- 
gates construyeron cúpulas completas 
variando desde un cuarto hasta tres 
cuartos de esfera— bajo su super- 
visión. Los estudiantes de varias cs- 
cuelas de impeniería erigieron en 
Woods Hole, Marachusctts, una cú- 
pula con armazón de cedro cubierta 
de plástico de 16 metros de diámetro, 
que ahora aloja a un restaurante. 
Otra cúpula, con puntales de magne- 
con cubierta de plástico fué cons- 
'ruida por los estudiantes de la Uni- 
versidad Washington, en $. Louis. 
La estructura tubular de esta cúpula 
está embisagrada y puede ser forzada 


pueden hacerse de materiales que 
son todavía más baratos que la lona 
y los postes para carpas. Estos he- 
chos atrajeron la atención y el inte- 
és de la Infantería de Marina de los 
Estados Unidos, la que pidió a 
Fuller que discñara algunas estruc- 
turas para utilizarlas como albergues 
de la tropa y hangares para helicóp- 
eros. 
Fuller respondió con cinco cúpulas 
variando desde un hangar de 15 me- 
tros, con puntales de aluminio y 
cubierta de nylon, hasta un albergue 
pera tropa, de 108 metro, de cartón 
. En término me- 
os pesan aproxima 
mente la cuaria parte del peso de 
una tienda de campaña de tamaño 
equivalente y desarmados ocupan 
una séptima parte del espacio de 
una carpa. Cuestan la sexta parte de 
una tienda de campaña y requieren 
an sólo una octava parte en hombres- 
hora para armarlos, Un hangar de 
aluminio y nylon que puede dar 
abrigo a tres helicópteros pesa 630 
Kilogramos tan sólo y puede ser des 
montado y transportado a otro sitio 
en un vehículo de tamaño mediano, 


Gran premio en Milán 


Las cúpulas de Fuller comenzaron a 
lamar la atención internacional en 
1954 cuando uno de sus modelos de 
108 metros, de cartón, ganó el gran 
premio en la Exposición Trienal In- 
ternacional de las Artes Decorativas 
Modernas en Milán. Dos años dew 
pués el Departamento de Comercio 
de los Estados Unidos exhibi 

cúpula de 30 metros, de aluminio y 
nylon en la feria Comercial Interna: 
cional de Kabul, Afganistán, Esta es- 
tructura fué enviada por aire 12,000 
kilómetros, de Carolina del Norte a 
la capital afgana y montada en dos 
días. Después de la feria fué mon- 
tada nuevamente en Bangkok y luego 
qn Tokio. Otra pala de 4 metros 


Entre las más 
se encuentran las hechas de 
ordinarias de triplay atornill 


das, en estilo geodésico, para formar 


nera de que cualquier persona pueda 
unir las tiras correctamente, _Al prin- 
cipio, Fuller ideó una clave de iden- 
tificación por colores para que los 
“armadores pudieron poner los tor- 
illos rojos en los agujeros rojos, los 
amarillos en los amarillos y así su- 
cesivamente. Luego se le ocurrió que 
“algunos de los armadores pod: 
distinguir los colores y formuló otras 
cuatro claves utilizando figuras sim 
les como triángulos, círculos y cua- 
drados. 


En las cúpulas de triplay —a di- 


ferencia de las otras cúpulas de Fu- 
ler— la est y el forro son 


un huevo. 
huevo de gallina tiene un es 
e a 1/65 de su dió. 

El triplay 
izado en una e 


netros 
pula de 12 
mente 1/200 de s 
manera el triplay, 
diámetro de la e 
nalmente menos de 1/3 del espesor 
del cascarón del huevo 


Fuller ha constro 
play hasta de 25 met 
1, estructuras cubre los huecos 
dejan las tiras de triplay en las 
uras con plástico en 
para permitir el paro de la luz. En 
algunas de sus otras cúpulas todo el 
forro es tramspares 
Fuller. 
que normal 
para: ventilació 
Muchas de las 


fines, El aire, 
por aberturas debidamente prot 
n tela de alambre, Para cúpi 
e sirven de habitación ha di 


que extrac el aíre viciado, a la vez 


que libera aire fresco. En el verano, 
el aire fresco debe entrar por aber- 
turas en el techo, fluir hacia el piso 
y luego ser sacado. En el invierno 


debe entrar al nivel del piso, ser ca- 
lentado y circulado por toda la casa 
salir por el ventilador. 


antes de 
Este ve 
muchos artefactos de 
disponer si las habi 
sicas se extienden por los continen- 
tes. Y Fuller cree que ya es tiempo 
El sesenta por 
ón del munde 


recuerda 
mal aloja 
teriales o de recursos económicos, 
por ignorancia, por guerra 
daciones. 


Fuller discute el problema 


impregnado co 02 fuerte 
plástico para hacerlo imperm 
jasa, calcula 
de 108 w 
venderse a 350 
Serían a prueba 


dólares cada una, 
de hongos e insectos y d 


os o más. Entregadas 
e, podrian ser 


del drenaje. Las que se utiliza 
en climas frios podrían ser aisla 
fácilmente. 


Pero el cascarón es solamente úna 
parte del huevo, Fuller qu 
equipar cada cúpula-habitaci 

lo que él llama la “mecáni 
vida cómoda”. Ha diseñado un pi 
quete mecánico que incluye una es 
tua, refrigerador, fregadero, máqui 

na de lavar, cuarto de baño, unidad 
¡onamiento de aire y plan- 
Esta unidad —que se pi 

rece a la de la casa redonda de 1946 


Diseño pora energía hidroeléctrica 


Para accionar este considerable arreo 
necánico sería necesaria la electrici- 
dad. Pero Fuller señala que la ener 
gía hidrocléctrica, con el creciente 
número de grandes presas, cada 

se hace más asequ 


rea 
aguas de des 
en lugar de ser 


pe 
Tertilleaciam 


de créditos a largo 
Estos po- 
realizados por nu 
ndo conjunta: 

Cree que los pro] 
» podrían pagar 


o los escépticos que ha- 
onto se dan cuenta 
hechos para 

08. Por ejem 
ricante de 
entregar 


Algunas veces las gentes lo pregun- 
hay demé 


«jemplo, hay una estructura interior 
de cuatro pisos que contiene el cuar- 


Una ocupación absorbente 


Las cúpulas pequeñas se montan sin 
andamiaje o. soportes de cualquier 

clase. Las cuadrillas de monta 
pan por la estructura en formación y 
van xde las partes adicionales 
hasta que se unen en la cúspide, AL. 
gunas de las cúpulas más grandes se 
constrayen en torno a mástiles cen- 
en los cuales se montan grúns, 
retirándose los mástiles cuando que: 
dan terminadas las cúpulas. Algunas 
«cúpulas han sido sostenidas, durante 
por grandes bolsas de ai 


maños tienen tan ocupado a 
que mo necesita de otros pasatiem- 
pos. El tiene un departamento de 
tipo convencional, sin cúpula, en 
Nueva York, pero está allí solamente 
un mes durante el año. El resto del 
tiempo lo pasa guiando su automóvi 
o volando por todo el país, dando 
conferencias sobre diseño, llevando a 
cabo proyectos de investigación y 

lelanto para estudiantes, y super 
visando la construcción de cúpulas 


docena de países tienen licencia 
las 


Aunque ya es abuelo, no da mues 
de cansancio. En 1957 extendi 
programa de conferencias hasta la In 
dia y otros países del Lejano Oriente 
en los que se están exhibiendo las 


Cuatro de sus modelos fueron 
zados allí como bodegas por los 
tíficos americanos del Año Geofí 
Internacional, lo que para él hubiera 
ido razón suficiente para hacer el 
viaje. Además, hay otra razón. Todo 
el continente se levanta, desde el 
nivel del mar, hasta una altura cen- 
tral de 4,500 metros. A Fuller le 
gustaría ver eso dire desde 
arriba, Desde hace mucho tiempo la 
Antártida le parece una gi 
cúpula geodésica y le hace antic 
la construcción de gigantescas cons- 
judades 


Colegio secundario Es 
arqs.: Perkins y Will 


lugar: Tarrytown, Nueva York 


4 centros comerci. 


arqs.: Victor Gruen 
y asociados 


1. Valley Fair 
lugar: San José, Cs 


tormi 


El equipo de € que p 
Victor Gruen 


E 
Su equip 
feta 


joto de 
ie y director del de 


grado por Ra L. Ba 
ina del ve 
de 


szuven (hi. jefe 
medio oeste; Ed 
jefe del departa- 


nuevo centro comercial 

la Capitol Co. 
lo por Víctor Gruen, arquitectos 
se han ubicado 55 ne 


El “Valley Fair Shopping Center”, 
Califor 


ia, desarrollado conjuntamente po y Macy's, y cuyo costo 

alcanza varios millones de dólares, fué 
Ea or siete e 

vtal de 55,000 metros cuadrados, Las grandes tí 
nte de este centro, ocupan 17000 metros € 

y escaparates techados como pr 


ce constituido 


con un las Macy's, elemento 


más impo 


do previstos espacios, galerí 


contra la intemperie y más de 30.000 metros cuadrados de espacios pavimentados 


y tratados arquí 
Una usina cen 


camente con jardines, como lugares de reunión al ae libre 
al permite mantener la temperatura de los locales entre los 21 y 23 
todo el su grado de humedad adecuado 

nta en servicios de expedici 


de mercadería en el subsuelo me 


¿liante un túnel para camiones cuya circulación es ayas de 


de peatones. 


playas para el estaciona. 


3.000, 
planta de calefacción ha sido tratada escultóricamente por 

míeld, socio del estudio Gruen. Se revistió con arulej 
-n escala donde se había ubicado pieza por pieza 
16 hectáreas. A bajo mivel se proyectó una galería 
de se ubicaron servicios generales para la 
o de belleza y oficina de turismo, 


oches. 


y 3. Northland regional 
7 hogar: Detroit, Michigan 


La tendencia a sacar hacia los suburbios 
los centros comerciales de las atestadas 
gar a los lla 


mados 
os Un 


tro suburbanos ub 


un cruce de caminos importantes que 
medio millón de habitantes 


de 20 minutos de viaje. El 


ciudad, hacia el 


tán ahora ocupadas 
cio de 


gran edil 
or diez play 

empacidad total de 
tra del perimetr 


plantas y de 
onamiento 

16 automóviles 

por li 

on también lugare 

83417 

mp 


mo para 
vbicar en el futuro utomáviles 


servas de agua en el 
ángal 


re la ruta principal, la Northland, en 


El estacionamiento 
para vehículos de los empleados del cen 
tro comercial está hacia el norte 
la ruta 


el ángulo suroeste. 


La gran construcción que constituye el 
tro comercial ocupa una superficie 
60.000 metros cuadrados de 

y se desarrol 
la de abajo, p 
terránea, En el exterior, se observan lo 
niveles especialmente en la playa de 
amiento frontal, que 
altura de la planta baja y qu 
deada por las rampas que co 


planta elevada y por la que ascienden 
los ómnibus de transporte colectivo. 

El cena 
edificio del 
del lugar que 


trucción es el 
principe 
pa tres plan 


y su sector de subsuelo; este 


espa 
Ese e 


para depósito de 1 


rias io del «upermere 
o fachadas cerra 


s ha 


hacia el centro 


propi ' 


ile 


Ñ 


Los pequeños neg 
tro comercial se distri 
plantas, aunque en número mucho ma. 
yor y mejor acondie 

vior, sob 


os que hacen el cen: 
en en las dos 


edificios 


e cinco cuerpos 
bajos que abren hacia galerías y jardi- 


Son ochenta estos pe 


queños nu y está prevista u 
pliación considerable en s 
sentando la cantidad de supe 
biena. 
Los negocios de planta baja tiene sus 


entradas de público y vidrieras hacia 
afuera, esto es, hacia las playas de es 


dean al c 


comercial. y» princi 
mente, depósi soc 
ficinas. 


onamiento y de carga 


a y dos salidas. 


HAT 
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Este proyecto constituy 
tro comercial concebido en Estados Uni- 
dos en forma de rascacielos a diferen 
cia de los centros comer 
os en boga en la última 
dentro del área urbana. 


Implica una inversión de 4 
«ólares. Comprende un edificio de 24 
pisos, con 70 negocios de venta al de- 
dalle, las grandes tiendas Macy de 
Nueva York, un hotel de 100 habita: 

terminal 


ciones, estación de ferrocarri 
de ómnibus, un edifici 
15 pisos y la pla 
cubierto más grande del mundo, para 
5.200 coches. Este Centro servirá la le 
ea troncal del ferrocarril Nueva York, 
Now Haven, Hartford, en el centro de 
New Rochelle, condado de Westchester, 
Estado de Nueva York, a una cuadra 
de la estación existente. 
Gruen señaló que este proyecto im 
plica una solución al problema de la 
¿decadencia de los centros urbanos. “En 
los suburbios el terreno es barato y los 
centros comerciales pueden extenderse 
valen cv, mucho logar, En 
el centro de las ciudades, el espacio li- 
ibitivo, de modo 


dos a comercios y activi 

y sociales, Además, por primera vez se 
la composición us 

1 de ferrocarril y de ómni- 


impular. soh 

mitirá la construcción en apenas 4 hec- 

áreas, Un centro comercial suburbano 

¿de una planta y de la misma capacidad 
ía 30 hectáreas. 

Los primeros 9 pisos de la Terminal 

destinados a servicios pú 


los tres niveles más bajos. Sobre éstos 
hay 2 pisos de depósitos con despacho 
de mercaderias de entrepiso. 

Encima del centro comercial. propia- 
incite dicho se ubican tres pisos más de 
estacionamiento, y luego el hotel y el 

ficio de oficinas. El centro tendi 

bién pileta de natación, pista de pa 
je sobre hielo, hanco, correo, audi- 
Yorium, 45 canchas de bowling, restau- 
antes de todas las categorías, confite- 
ias, bares y quioscos. 

Macy's de Nueva York será el principal 
ocupante y tendrá todos los elementos 
completos que caracterizan las grandes 


4. Terminal plaza 
lugar: New Rochelle, Mueva York 


tiendas, Se prevée espacio para otras 
70 firmas comerciales, 
A semejanza del Suthdale Shopping 
Center, centro comercial proyectado por 
Gruen en un suburbio de Minneapolis, 
el Terminal Plaza, cuyas zonas comer: 
ciales reciben luz natural en parte por 
claraboyas, ha de mantener en todo el 
año un clima artificial de primavera 
mediante instalaciones de aire acondi- 
cionado, Tendrá patios y paseos inte- 
riores, con jardines coloridos, cafés s0- 
bre terrazas, bancos para descansar, 
fuentes y esculturas, 
Dada su proximidad con la autopista 
que une New Rochelle con Nueva 
Inglaterra y su estratégica vinculación 
ferroviaria, se estima que el monto po- 
tencial de ventas alcanzará más de 50 
millones de dólares en 1961, según es- 
tudios realizados por Larry Smith 8 
Co., consultores económicos para esta 
obra. Los mismos estiman que en 1965 
dicha cifra alcanzará 6S millones. 
Además de la autovía transversal, la 
Terminal Plaza recibirá el flojo de pú- 
lico proveniente de una nueva autopis- 
ta troncal cuya construcción por valor 
de 18 millones ha sido aprobada por el 
Gobernador, Harriman y que unirá el 
centro con la autopista transversal y la 
dad misma. 
Según los consultores Wilbur Smith aso- 
«ciados, habrá un movimiento de 15.000 
coches diarios en las playas de estacio- 
namiento de la Terminal Plaza, muchos 
provenientes de la autopista transversal. 
New Rochelle será también parada del 
expreso New Haven. Todos los trenes 
expresos de la línea principal de y hacia 
la estación terminal Gran Central y la 
estación Pennsylvania pararán por pri- 
mera vez en New Rochelle, Además se- 
rá centro del movimiento de ómnibus 
local e interurbano, estimándose que en- 
trará o saldrá un coche cada minuto y 
medio. 
El proyecto prevée una clara separación 
de las circulaciones 
sito mecánico,, Tu 
taxis y ómnibus serán canalizados hacia 
los pisos destinados a estacionamiento 
paradas de taxis y terminales de ómni- 
bus. 


Escaleras mecánicas permitirán el acre. 
so de los pasajeros a ls plataformas del 
ferrocarril desde su hall central. De 
all se podrá pasar a la zona comercial, 
tomar ascensores al hotel y a las ofici 
nas o llegar a los lugares de estaciona. 
miento por medio de escaleras mecáni 


Las escaleras mecánicas y ascensores 
permitirán también el acceso al centro 
¿desde las terminales de ómnibus, a los 
viajeros, empleados de oficina y público 
comprador, La circulación de servici 
se dirigirá a un túnel y no se mezcl 
la deinada coches parcolars, 
mi en la reservada a peatones, 
La Terminal Plaza será construída por 
la compañía Weschester Terminal Hi 
za Inc, presidida por Lawrence Zirins 
ky, Richard Zirinsky, presidente del die 
rectorio, y Edward Í. Aronow, gerente 
ejecutivo de la empresa. 
La compañía adquirió la vieja estación 
de cargas de New Haven, construyó una 
mueva estación de cargas al sur de New 
Rochelle en cooperación con la empre- 
sa de Ferrocarriles y adquirió el espa 
cio aéreo sobre la vía de New Hav 
Se estima que la obra quedará 
ada a fines de 1960, 
Según el proyecto de Victor Grue 
ciados, el nuevo edifi 
tendrá algunas caracteristicas notables, 
Las fachadas de vidrio de la torre de 
16 estarán protegidas por paraso- 
lex de aluminio anodizado simil oro que 
será brilantemente iluminado por la 
che para constituir un centro de in 
¿de los automovilistas de la ruta a Nueva 
Inglaterra. Por un lado de la torre los 
“ascensores subirán y bajarán por cilin- 
¿ros de vidrio transparente. 
Buena parte de las fachadas será re- 
vestida con azulejos de color, Otras so- 
rán tratadas más abiertas para permitir 
la vista sobre algunas playas de estacio- 
namiento, La estación terminal de fo- 
rrocartil tendrá techo de vidrio para 
dar luz natural. También se empleará el 
cristal para cerrar las escaleras mecá 
cas que unirán las plataformas de la 
estación con la sala de espera. 
Un gran letrero con el nombre del co 
junto y el nombre de las tiendas Macy'» 
de Nueva York aparecerá en las torres 
El simbolo de la Terminal Plaza, repre. 
sentación esquemática de una locomo- 
tora antigua con las iniciales TIP, 
recerá también en la torre y s 
gunos muros. 
El elemento más importante de la facha- 
da oeste, a lo largo de North Avenue, 


á la creación de un gran lago 
artificial con fuentes, jardines de roca, 
y arreglos paisajísticos. Lo mismo est 
proyectado para las fachadas sobre Ce- 
dar Street y Palmer Avenue. 
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Este proyecto de remodelación del local que posee Aerolíneas Arge 
estación de pasajeros, en Buenos Aires, fué cl ganad: 


la empresa. Los arquitectos se encontraron con. 


de un concurso que hizo 


regularidades en el local 


Para una historia 


de la arquitectura 
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Com 


E indudable que la familia humana está 
evolucionando hacia una nueva forma 
de vida, Y al hablar de una nuevo 
forma de vida, no queremos significar 
cotastróficamente distinto o impe- 
rativamente cambiado al solo efecto de 
una nueva forma, una distinta 


tación debe ser sólo el producto de la 
evolución lógica y necesaria del conglo- 
rado humano que busca perfeccio. 
endo las leyes de la natu- 
leza y viviendo en un todo de acuerdo 
con ell, 
Este sería el planteo lógico, humano, que 
nc als dera levar coo 
meta imprescindible para su desarrollo 
y vupervivencia, dentro de la obligada 
ecesidad de agruparse en formas 
hanas, siguiendo un imperativo común 
de subsistencia y evolución. 
Pero el juego de distintos factores ade 
versos ha hecho que los núcleos urba- 
os nazcan y se desarrollen en la forma 
mas antihuumana posible, siguiendo sólo 
normas ajenas al bienestar común. La 
especulación, el interés político, la de- 
sidia colectiva, han sido sus principales 
enemigos, viéndose paulatinamente des- 
pojados de todos sus recursos natura- 
les, aplastados por el espíritu expansio- 
nista de nuestras ciudades de hoy en 
donde el hombre es el elemento más 
sacrificado, dentro del gran desorden. 
Tan claro es el problema en muestro 
país, por ejemplo, que el mal ha co- 
mado a, hacen sent en odos vs 
efectos. El loteo inescrupuloso e incon- 
rolado, con la sola búsqueda del inte- 
és comercial, el hacinamiento de las 
grandes masas de pobladores del inte- 
rior del país, llevadas a la periferia 
de las grandes urbes, 
tivos puramente electo 
búsqueda de mejores medios de vida, 
y el poco interés demostrado por las 
“autoridades en estudiar el problema en 
particular, constituyen el conjunto prin- 
cipal de causas que nos han llevado a 
nuestra actual tragedia urbana. 
El mismo problema subsiste en otros 
países más desarrollados que el nues- 
tro, en donde las consecuencias están 
quizás atenuadas por un mayor confort, 
o por un más alto mivel de vida. Pero 
igualmente all, el hombre se ve opri- 


ión del plan urbano 


más grande de los fracasos. Por el con- 
tario, debe pensar profundamente en 
los mil problemas que se plantearán al 
querer llevar a la comunidad hacia esa 
concepción. Ordenar la vivienda, 
analizar el trabajo, estudiar la circula 
ción y perfeccionar los centros de cul 
ura, son problemas que exigen una 
funda atención, considerando no ró- 
el aspecto técnico, sino fundamental: 
mente el factor humano, Para que ello 
pueda realizarse, es indispensable una 
mecesaría y previa preparación de la 
población, mostrándole todos los aspec- 
tos del plan, para que la masa llegue a 
«conocer los fines y alcances de dicha 
realización. En necesario que el hom- 
bre conozca qué es lo que se quiere 
hacer con él y con su ciudad, y 
donde se quiere llegar con tan profun- 
das modificaciones, 


preparación para el nuevo orden, acos- 
tumbrada a los actuales hacinamientos 


viendas, en el trabajo, en las comunica: 
«ciones, desruiría lo que e elaborara con 
todo detalle, Y el nuevo conglomer 
do fracasar de inmediato para tornar 
malo, como la ciudad 


para captar 


3 


su ciencia se aplica a seres humanos, a 
seres que viven y crecen en los mismos 
medios do 


.dad, aplastados por el hacinamiento, 
ahogados por los gases, golpeándose 
unos a otros, en un dr y venir por lar 
berínticas calles, perseguidos por todo 
tipo de vehículos que circulan en la 
desordenada. posible, utili 
construidas par: 
y no para automóviles. 
Sol, aive y los dones de la naturaleza, 
por supuesto que solamente los puede 
ver en las coloreadas películas de algún 
«inematógrafo. Cómo entonces no van a 
ser esos seres campo más propicio pa: 
ra las nuevas ideas y para esa nueva 
forma de vida, tan descada por todos. 
Lo es comprensión por parte 
del dl deberá conocer todo el 
detalle de la tragedia de la población 
necesidades y sus características, 
viendo junto a ella para poder caj 
de cerca todos sus problemas. 
emos pues las dos normas fan- 
mentales para la realización de la 
bra urbana: 10) estrecho acercamien: 
lo del técnico al grupo humano y 29) 
profunda convicción” y conocimiento 
¿el plan a realizar por parte de la por 
blación. Sin estas condiciones, el tra: 
bajo carecería de valor, no interpretan: 
do los verdaderos problemas sociales y 


mente ls problemas generals que 
le afecta, sino también los pequetos 
incoaveienes que día a da dle su. 
fic, La encata es entonces, el prose 
dimiento gio que realmente puedo 
Hogar € métraaos el cacon y as 
particalaidads de esa masa human 
Dicha investigación debe realizara en 
todos órdons socials, desde el Tuc: 
aro púbico hasta l niño de edad e 
colar e dle conocer perfecamente 
Cómo vive y ación cada uno de elo, 
cómo vloiz al mundo que los rodea, 
Sómo, Tte los eeeto cet" 
antes, salvia queen ná hn 
mo loro y tá vivido deste de un 
Colomeado hesrogíneo y dsorgan! 
sado doma tado e rol de ecueda 
cn la imprpricación y cos la ly de 
menor eafucio y donde el sentido co- 
lavo queda pelíicameto excnido, 
De ningán modo el arbanida puedo 
venas un plan tipo alcala De 
los grups: cada no resonar 
na Torma determinada. El erbaniamo 
de todo humano, bo saber 
que se plc a seres que Desc ea dl 
Le mo dea ea cel 
de vida y sus normas de relación. En 
segando "lagar, el técnico debo eta 
iciamento seguro del conocimiento 


por parte de la pob de todo lo 
que el plan quiere realizar, Para lograr 
dicho conocimiento, es necesario llegar 
al público a de los medios más 
imples, fáciles y sencillos de 
:ntender, Hemos visto en reiteradas 
oportunidades las formas que se han 
¡utilizado para difundir el plan urba- 
ístico: amplios salones, llenos de gran 
des planos, magníficamente dibujados y 
hermosamente coloreados, El espec 
dor profano pasa frente a ellos, como si 
pasara frente a un gran misterio; mira 
y observa uno y otro detalle de los grá 
ficos expuestos, y esa complicación de 
dibujos y esquemas no le 

upon hi 
rio, pero su eapac 


simple, tampoco 
común el verdadero comteni 
que se quiere hacer. La difusión del 
plan urbano debe ser efectiva, al tratar 
de exponer frente al público los ele- 
mentos en forma sencilla y práctica, 
mostrando los medios de más fácil cap. 

al como se está reali 


te el empleo de gráficos y figuras 

inclusivo de muñecas y mani- 
quíes, que a escala determinada, mues- 
tran el estado actual y futuro de la 
comunidad a tratar. El público al pa. 
sar frente a estas escenas puede real: 


mente comprender que es lo que se 
qu 


e lograr con el plan urbano, cap- 
xdo cuál es el sentido del urbanismo 
y hacia donde se quiere enfocar su 


Tal el objetivo a lograr con la difusión 
del plan, despojándolo de toda frialdad, 
¿que en la mayoría de los casos lo hace 
insccesible a la comprensión del hom: 
bre común. 


humana hacía la naturaleza, Nlevándola 
en forma gradual y efectiva, 1 
de que todo el lastre noci 

de 


fácilmente eliminado, a fín de que el 
gran reencuentro pueda ser efectiva: 
mente realizado. 
El individuo comprenderá en ese mo 
mento que el urbanismo es la única y 
lógica solución. 


Un análisis completo del prol 


de la vivie 


Frente a la escasez de viviendas que 
afecta a Argentina se discute mucho en 
torno al déficit actual y se especula ha- 
ciendo cifras. Asi, se dice que es de 
1.000.000 ¿ de 2.000.000 de unidades 
+ se establecen cifras intermedias entre 
esas dos extremas lo suficientemente dí- 
forentes como para que no puedan pres- 
tar ninguna utilidad. Estas son aprecia- 
«ciones de buena fe pero hechas a ojo de 
uen cubero. Lo único que podría fun 
dar un cálculo serio es un censo bien 
realizado, operación delicada y costosa 
que no estariamos en condiciones de ha- 
cer hoy día en el país. Una de las dif 
cultades principales de la tarea de levan- 
tar un censo —aparte de la económi 
ca— consistiía en aunar criterios de 
valorización por zona, lo que requeri 
ingentes trabajos prácticos y teóricos 
previos al censo mismo. 

censo sabemos de manera 
necesidad es muy 
». La cuestión, por lo tanto, debe 
150 con la pregunta más sencilla 
¿qué podemos hacer? Y la respuesta 
debo estar inspirada por lo que hace 
uno cuando ve que una persona se aho- 
a: lanzar maderos, salvavidas y sogas 
con la mayor habilidad posible para que 
uno o todos los elementos cooperen en 
el salvamento; lo absurdo sería discutir 
largo rato sobre la profundidad del río 
o sobre el estado de salud del futuro 
ahogado. 
Para construir viviendas se necesita die 
ero, tierra, material de construcción y 
mano de obra, Y para que la familia 
pueda absorber el costo resultante se 
requiere capacidad adquisitivo. Cabe 
ahora analizar estos factores. 


El dinero, producto nacional 


Muchos creen, por no tener una ele. 
mental formación económica, que basta 
«con multiplicar impuestos 0, crear leyes 
especiales para que se pueda resolver 
el problema financiero que ereo un plan 
de construcción de viviendas, Desgra- 
ciadamente no es así 

La riqueza de un país está dada por la 
cifra de su producto nacional. En Es- 
tados Unidos de América, en 1958, el 
producto nacional fué de 400.000 millo» 
mes de dólares; en relación con su por 
blación 160.000.000 — el “per cápita” 
era de 2.500 dólares. En Argentina, en 
1958 también, el producto nacional fué 
de 317.000 millones de pesos; en rela- 
ción con sus 20.000.000 de habitantes 


carto aquí el factor de la distribución 
equitativa de la riqueza. 

Es necesario ver ahora cómo se distri 
huyeron en 1958, esos 317.000 millones 
que produjo el trabajo nacional en Ar. 
gentina. Él 80 por ciento fué gastado 


de ese 10 por ciento del producto na- 
cional —10 por ciento destinado a cons. 
inventir 


americana (1) díce que en los países 
(0) “La vivienda a través de organizaciones 
mo. Iucralvas”, Cuaderno, 10 del. Departa 
mento de Asuntos Económicos y Socials de 
Tas Naciones Unidas, páglaa 42. 
subdesarrollados no se debe invertir en 
viviendas más del 4 por ciento del total 
del producto nacional. El índice de va- 
rios países es el siguiente, para 1952: 
33% 
34% 


Es sabido que los países subdesarrolla- 
dos requieren capitales para inversiones 
más urgentes que aquella de las vivien 
das, inversiones que produzcan riqueza. 
Los índices de inversión en viviendas 
en los países “desarrollados” que cita. 
mos líncas arriba muestran que el má 
ximo de 4 por ciento que se preconiza 
para los “subdesarrollados” no es una 


exageración. 
Dos tendencias contrapuestas juegan, en 


a este problema, y en el campo 
rpliicocconémico. El economia tro 
a aumentar primero el producto 
nacional, la riqueza a distribuir, para 
lia For pro, labor 
su parte, d 

asalariado reclamará que esta última 


en el presente 
hombre quien deberá 
definir en cada momento cuál es la fór- 
mula del equilibrio. 


Lo situación argentino 
e 
cial de mu ¡enio. Empobrecida en 5u 
e 

AA 
Ea 
riamente, empeñarse en convertir en real. 


su 0. Ante la experien: 
a dl Y, ves tdo on e 
muestra, podemos desde ya afirmar que 
un 5 por ciento del producto nacional 
destinado a vivienda es y será, ahora y 
orante los próximos dos o tres años, 
un tope insuperable, Proceder de otro 
modo significaría reducir los bienes de 
consumo o afectar inversiones: vitales 
que comprometerían la posibilidad de 
un mejor futuro para el pueblo. 

Como habíamos indicado, la cifra que 
podemos utilizar anualmente en cont 
truir viviendas es de 16.000 millones de 
pesos —eso es el 5 por ciento del pro- 
ducto nacional—, según datos de 1958, 
Si estimamos que el valor promedio de 
una unidad de vivienda era entonces 
de 200.000 pesos, incluyendo el pr 
de la tierra, descubrimos que no esta- 
mos en condiciones de producir más 
que 80.000 casas por año, tanto por ini- 
ciativa oficial como privada. 

¿Es esto poco o mucho? Una compar 
ración puede ayudarnos a aclararlo, 
20000 na, pra 20000000 de ha 
tantes -a que podemos construir 
una unidad por cada 250 habitantes, 
cada año. En los Estados Unidos se 
construyeron, en 1958, 1.100.000 ca- 
sas, es decir, una por cada 145 habi- 
tantes. En Gran Bretaña se levantaron 
400.000, o sea, una por cada 125 habi. 
tantes; el doble que en Argentina. Si 
tenemos en cuenta que en esos dos paí- 
ses el déficit es bastante menos gr 
que en el nuestro, ya comprendemoa, sin 
necesidad de levantar un censo, que te- 
emos actualmente una capacidad para 
construir viviendas que es muy baja; 
mucho menos de lo que sería indispen- 


sable hacer. Capacidad para construir, 
decimos, con los métodos hasta ahora 


empleados. 


Camino de soluciones 

La conclusión a que hemos llegado es 
aparentemente desoladora. Pero vamos 
procurar la solución siguiendo al viejo 
socio: “donde hay una voluntad 
ay un camino”. 

Antes de seguir por cse camino vamos 
a salile al paso a una posible objeción. 
Se dirá quizá que la capacidad indus- 
trial puede poner un topo que esté por 
debajo de la cifra de 80.000 viviendas 
anuales, pero está probado que la in- 
dustria” puede superar esa. producción 
pues lo ha hecho ya en años anteriores, 
Precisamente, fué para evitar esa limi: 
tación que Alemania, tras la guerra, 
antes de iniciar un ambicioso plan de 
«construcciones, se aplicó a un plan pre- 

vio de rescondicionamiento industrial 
En Argentina se construyeron más de 
100.000. viviendas en 1950 y es se 
puro que hoy se podría superar la cra 
si no hubiera un impedimento tan serio 


Si con los 16.000 millones de pesos 
presuntamente disponibles no podemos 
hacer más que 80.000 casas de un cos 
lo unitario de 200.000 pesos, es evi- 
dente que la única posibilidad" que hay 
para aumentar la construcción de uni- 
de es rebajar los cotos, Y puedo 
El primer ingrediente de la casa es la 
tierra sobre la que se asienta, Y la 
tierra urbana aumentó su precio, en los 
Últimos trece años, unas ochenta veces. 
Si calculamos que los otros bienes de 
«consumo y las entradas familiares mul. 
tiplicaron por 25 el índice de 1946, se 
lega a la conclusión de que la tierra 
sobre la que se construye ha multiplica: 
do su valor tres veces más que el resto 
de los bienes. A su vez, la construc- 
ción aumentó 35 veces en el mismo 
lapso. Así, resulta que el hombre de 
1959 tiene la mitad de la capacidad ad- 
uistiva que tenía en 1946, con respecto 
su futura casa. Este es el origen de 
nuestro drama de la vivienda. Cabe 
aclara, que eso indices no tienen la 
pretensión de ser exactos y menos sí se 
considera a todo el país: pero, aún su- 
jetos a controversia, definen un hecho 
innegable. 


Abaratar tierra y construcción 
Frente a la realidad de que el exa 
gerado aumento del precio de la tierra 


inversiones en sera como negocio l- 
crativo mo sólo perjudican la cons 
trucción de viviendas por encarecimien- 


ec cojo sp pal 
progresiva y prudente que tienda a des- 
alentar ese tipo de inversión y a re- 
encauzar hacia, fines de trascendencia 
pecional y social o capitales ahorados 
Ensayar esto no sería nada riesgoso; 
en países muy adelantados existen le- 
yo que conducen a ese fin y que ya 
nadie discute. 
Abaratada la tierra —o puestas las 
guías para lograr ese fin— es necesario 
procurar que abarate la construción. 
sabida que la operación de 
Verna sl ca por vs aa muy 
costosa para la mayor pobla- 
ción. "E os Estados Usidon ems 
particulares construyen cientos y aún 
A A 
—como en Levintowa—. 
jam. poli e 


Buenos Aires o de sus suburbios y 
compararlo con las realizaciones de 
conjunto, perfectamente planeadas en 
odos sus detalles desde el comienzo 
que se ven en revistas y libros extran- 
jeros para comprender que la ciapa de 
una casa por vez es cosa definitivamen- 
te superada, 

Por otra parte, muestros métodos cons- 
tructivos son, además de atrasados, cos- 
osos. El ingeniero Ernesto García Ola. 
o, autor de valiosos estudios sobre el 
tema de la vivienda popular, ha seña- 
lado qué en Europa Occidental se em 
lean de 20 a 25 horashombre para 
construir un metro cuadrado; que eu 
Jos Estados Unidos se emplean de 15 a 
20 y que en Argentina so emplean de 
40 a 48; esto es el doble o más que el 


del rubro mano de 
producirá desocupación obrer: 
dad es lo contrari 
costos se harán muchas más casas y, 
Jos obreros podrán aspirar a á 
en menos hora de trabajo, 
que ha ocurrido con el producto de 
todas las industrias transforim 
la ciencia y por la técnica, 

Queda mucho por decir en e 
soluciones por vía de la racionai 


presión sobre el transporte, empleo de 
materiales nuevos, tipificación, modula. 
ción y prefabricación. 


Dos cosas hacen falta con toda urgenci 
y en forma fundamental a muestro país 
en materia vivienda: orientación y coor- 


Tenemos un enorme déficit; sólo con- 
tamos con medios precarios para enju 
garlo, Ya no podemos permitimos el 
lujo de la improvisición y del desper- 
dicio que fueron, en el pasado, nuestros 
métodos de acción, 
e ls 
Kanismo especializado, 
sore y recomiende. Yi en la medida 
en que no sea un pesado y costoso orga- 
nismo burocrático, servirá de cimiento 
firme para una obra trascendente. 


Lo moderno tecnica 
en broncerío 


en el país por 
Tollees 
Motalcgcos 
LA UNION, le 
permitió elimi 


de su instalción 
los onticuadas 
4 llaves. 


Un sólo « rá a 
su gusto el caudal y lo 


y ol grito. 
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Cubierta suspendida 


ings.: José N. Distéfono 


Pedro Doiny Cabré 


props Club: Estudiantes 
lagor: Bahío Blanco 


Antecedentes del proyecto 


Sobre uno concha de bosquet.ball 
EE 


Hlección de la estructura 


odos con tespecto ol plano ho: 
28%. 


es de tol manero que lo inver. 


sección de lo cubierto con el pla- 
mo vertical que contiena al eje 

menor del estadio, seo una paró. | 
Bola invertido de una Hecho de, 

190 m4. 1 linea del de 

cho, corte 8.8), => SR EEN? 
De “esta monero, los cables de- e e 

finen uno superficie de doble cur. 

vatura con formo de silo de mor + — 
lar, y que se aproxima (1) bos moon a ee as 
lante” a un porotolode hiperto. 


Funcionamiento. estético. global ti 
del sistema 


Lo cubierta propiamente dicho _ z 
se cpoyo, directamente, sobre el emo an Tar an se Ty 
sistema de cables longitudinales p p 
Jos cuales se anclan Como yo se E AE e e 
ho “dicho, en lor. permetrales — 
Como lor cables en su Moyecto A 
Inicio luego del “empotramiento a s 250 
están. prácticamente contenidos — 
sn los planos inclinados que con Qu qe 
Hienen a su ver a los orcos, éntos 
deberán resistir por lo temo > 
enfuerzos que actúen en sus pro sn 
pios planos y tronsporterlos hacia 
Jos dos puntos comunas de ambos 
rcor, en donde por medo de 
no "sencilla" obra "de Jundación 
son conducidos ol elo —f 2. 
Con respecto a los abras de fun. 
deción, debe notarse que los co. 
lumnos perimavoles que se di 
tinguen len los diversos figures, 
estón colocados al solo efecto de 
xostener el peso propio de los or 
y están emplazados directo 
mente sobre lo construcción ext 
Por los consideraciones preco Es 
dentes, sin embargo, la deci - 
¿e los arcos, ha quedado impues 
lo por el perímetro enteros de $ 
la construcción existente y adop" 
lo una forma que es poco opta 
pora trammilr Tos esfuerzos de 
los cobles. En efecto, en la L. 1 / 
puedo ver la formo del “anillo Ole 
Perimetral formado por dos tramos 


¿ax rectos a ombos lado, unidos 
a dos arcos rebojodos. Las We. 
¿clones de los cables producirion 


prendes estuerios de Hoión so 
bre un arco común de est formo. rato 

Para evitorlos, han sido imac po 

dos 1os fueros horizomoles a 00 ne 
roleos al eje menor del entodo 

Y que, conjuntamente. con lor / 
Juersas que lor coles desorollan 

sobre el arco, producen uso lnea 

de presiones prácticamente con )/ 
£ide con el eje de los arcos, Estos / 
fuerzas adicionales se crean o ex. / 
pensas dela deformación de tres 

tensores de ocero uicodos en lo) / 

línea de acción de aqueos fur. | 

208, 4.1 Memores 12 0 AS 
<uyos seciones hon sido colculo 2 
de de tal manero que ¿oro lo === 
ubico totulmente cargodo-> le 

deformación ota de lo terres 

dl origen los fuerzas previo. 

nene Satcledos 


luerzos requerido, se pensó pl 
dm ma cuan los tensores — ETOmEnIO en estrorlos progres. 
types Vomante y 3 medio que le qu. 
Debe observarse que los tenores — bano se ba cargando, por me. 
onsituyen una porte vel de le. do de goles hibidicos. Edo por los oriculaciónes— pate en 
estructura, Sin elos lo formo ideo se Susi por la que 2 la posición máx cercana” posble 
dado o lo cubierto hubiera sido expone en deralle o continuación estraturl semunente se dólar. Ol Gl del Oro O e 
totalmente lusorio. pues descor- y que evo el control de los toc. mard 0 medido que se corps la reine IR 
or. cos 360 toneladas en orcos ciones de los temores durante lo Cabero, como mxo lo 1. 4 Ahora ble écuónto se olagorá 
de esa forma no hubiera ido po- operación de carga delos loto, lo), produciendo fueros en los coda temor E hn ars e fon 
zible 0 menos de resignarse usor y eliminen ox mecanismos de on: — temores que serán proporciones — mugón, fon Soul 
Tala obsater las fiexines— cioje que hubiera Sido necesario a mu deformaciones, secciones Y piba, la fe e 


que deben desorolor los temo 
Fes, se eligen por medio de ton 
tes gráficos de modo que la linea 
de presiones —ademós de posar 


volúmenes muy grondes de hor- aplicar pora mantener los temo: — longitudes ley de Hostel la ley del triángulo ABC td 
mmigón y hierro que hubieron des- res en su posición, uno vez est Los desplozomentos máximos per- (6) Pero a sos hoy que des 
virtuada el propásito de la es rodes. mitidos e los articulaciones mé. contar los deformaciones elésticos 
tructura elegido Lo ideo consiste en interrumpir — viles son de 5,3 Cm hacia codo propias del arco, que represento. 


Pera producir on los tensores las la continuidad del cnilo perime: lodo. Los fuerzas Tm Ta y Ta mos con la curro AMO Y aro 43 


10) 


volores se encuentron tobulodos 
na 16 abla 1. Por lo 
tonto, la diferencia entre lor 
trióngulos ABC y la curva, de log 
alorgomientos de los tensores" 
Con estos volores y por medio de 
la ley de Hooke simplemente, se 
pueden calcular los secciones que, 
deben tener dichos temores. To. 
dos los corectersticos de los mis 
mmos, se hon consignado en la tos 
idea e 


Eliminación de los oticulaciones 
de le estructura 


Una vez que las orticulociones hu 
bieron cumplido su cometido —es 
10 es, después de estor la Cubierto 
completomente "cargada todos 
los oricueciones 3% eliminoron, 
soldóndose los uerros de lo crm 
dara del arco y vertléndose ce 
mento en los tuyores previomente 
spuestos. A Ports de ese mo. 
lero continuidad. 


Cawses que, durante la vide de 
lo estructura, “pueden modificar 
la lnwo de presiones del arco 


Como los fuerzos de lor temores 
hon sido elegidos poro. producir 
una linea de presiones centrado 
plo, un temor se ollejo, perderá 
no porte de su fuerza y produ 
cio, por lo tonto, uno linea de 
presiones dilerente a la previsto 
Lo primera coma que se puedo 
imaginar pora que un tensor se 
lioje, es un deslizamiento del 
mismo dentro de la masa del hor 
migón. Sin emborgo, esta. tus: 
ción “fué “estudiada “con. mucho 
cuidado, toméndose. precauciones 
Tales, que tol couo debe ser des 
pod 

occiones diversos que sutre el 
hormigón después de endurecido, 
y con los voriociones de tempe 
otura que son, en general, im 
evitables en todos los estructuras. 
ES sobido que el hormigón no s6 
lo, posee la denominado "retroe 
ción de trogue”, sino que, sl e 
somete a lo acción prolongado de 
tuna fuerzo, sulre delormocines 
de naturaleza “viscoso” que e 
mortiguon con el tiempo hasta 
permanecer constantes después de 
Sa $ años de fraguado, alcan 
zando volores dos y Més veces 
más grandes que lor deformado. 
mes elásticos. A este fenómeno 
se 10. denomino. corriemtememe 
'hluege”. Tonto la retracción de 
rogue, como el “Huoge”, pro 
ducirán una “contracción” en los 
arcos de hormigón, dando logor 
2 un acortamiento de los tenso 
res que, como yo hemos expre 
sado, modificarán la lnea de pre 
Todos estos couos y los efectos 
que producen, hon ido estudio. 
dos cnaliicomente (2) y sus re 
sultados consionados en” la tabla 
2076 

En la 44 00) se muestran los 
fuerzas que nocen debido a los 
deformaciones, en lo. estructura 


Cuélez son y cómo so abroren 
loz cafuerzos debidos el viento 


Ademós de los esfuerzos “direc- 
los” del viento, que se produce 
cuendo éste es obligado o com. 


bior de dirección debido a un 
frene de la construcción, cese 
tr efecto del viemto que se de 
omina generolmente "succión 
En efecto, cuando el vieno “To 
mue lo superficie de la cubierto, 
los pariulos de ave Impulados 
vecinos a los superficie, 0n por 
utodos, por éto, comandos 
su trayectoria y velocidad, dm 
mundo en general en e30 20na 
la presión Gimoérco, permiien 
do os que al ae bolo lo Ex 
berto elción ina, presión "de 
bolo hocia orbe". Esto. 
ción no es unilome y depende 
demós de la dirección del viento 
con respec ol ey de lo cubano. 
Para similar, e puede imag: 
invertido de unos 80 Kg/m 
Allin de comprender qu efectos 
Pueden praduen esos 20 Kg por 
metro cuadrado invertido bos, 
pensor que los cobles longitud. 
ales descienden (3) 81 em los 
más logos) host 90 cm (os más 
Cortos) debido e la corgo de le 
Cubierto que es de 113 kg/m" 
Por lo tonto la succión del “ento 
squivaldrio o reñarle o 10 ce 
da lo mitod de su cargo, permi. 
tiendo a los cobles recuperar lo 
mitod aproximadamente” de sus 
descensos, originando de est 
imonera oscilaciones de gran am 
lud, con sus Correspondientes 
Por esto sosón e utiliza un so 
gundo sistema de cables (1 
zona de” cables” post temodos) 
sobre el istemo longitudinal en 
«sentido de la cunoruro inver 
ida de lo cubierta, y ton cuels 
se les aplica cuendo el lecho 
ho, sido corgado-— una" tensión 
de 1500'ko, o cado uno lotes 
Sobles estón separados un melo 
nte sl poro que pundon color 
sn ls Juntos de lav losetas) Eno 
Batemo que poses la curvatura 
hacia ariba" ho sido proyect 
de para que obsta la totalidad 
¿e la succión del vento. Los er 
fuersos de 1500 Kg, aplicados a 
los cables de este sistema y que 
preducen uno sobrecargo veria! 
de 15 Ko/n!, tenen por Sujeto 
dleminair'0'un margen aceptable 
los amplitudes de los viveciones 
que os rálogos intermientes pur 
den producir Los amplitudes en 
sl centro de la cubieri no supo. 
roron los 3 cm en mediciones 
efectuados “duronte” vientos. 
Fermitentes que alcanzoren los 
LEA 


Amilo perimetral 


Está construido de. hormigón ar 
mado con uno cuantia de 0,68 4 

de ccero TorstoN umiorme en 
todo su longitud (f. 7). Posee 
una forma de cinto ochatoda de 
040 m. El hormigón utilizado 
ha dodo una resistencia Primo 
tica_no menor de 250 kg/cm a 
los 28 dos 


Cables y temores de acero 


Tanto los cobles como los ten 
sores se hon fabricado en la coro 
9 portir de hilos de ocero de 
3 mm y de S mm de diámetro 
respectivomente, de ocero de alla 
resistencia SAE 1070, con un ll 
mite de roturo de 170 Ka/mmw 
mínimo y un límit de elasticidad 


10,2 9) aproximadamente. del 
BO 9% del Time de roto. El 
cero es de fabricación nacional 
Los cables están formados por un 
número variable de los de 3 mm 
de diámetro que oscila ente 11 
Y 17 9 fan de obtener siempre lo 
mismo tensión especifico que es 
de 57 Kg/mmw que comesponde 
3 un cosficante de seguridad 6 
la rotura de 3. Los hilos se estr 
roron con uno tensión de 1000 kg 
por medio de un oporejo —t. 8 
Los Nemsores se fabricaron con un 
“demás un Simple mecanismo for 
modo por tres poleas o fin de en 
derezarion previamente... Debs 
al procedimiento constructivo, no 
quere”, se pueden odoxor con lo 
mima * longitud, Sin embargo, 
stas diferencias fueron Sbjero de 
den muy sotistaciono.. Todas los 
dos. La mano de obra de lo 
fabricación de los cables, significó 
oproximadomente el 15 2 del 
costo del acero utilizado 


Losetos 


Todos los losetos tiene forma rec 
tongulor de 0,3 cm x 1,00 m y 
$ cm de esperor. Fueren eo 
traidos en la bro, sobre el poo 
de la concha de Basquet ball, cen 
hormigón liviano de lavo volcán: 
ca. Lo resistencia mínima de eno 
¿ura longitudinal emó, compuesto 
de 10 de 1 mm. El poo de 
codo loweto es de 30 kg, apro 
Ximadamente —f. 9. 


Estructura, perimetral de. sostén 


lo are 


10 yo se ho dicho más amb, 
1 peso propio de los orcos —que 
+ aproximadamente de 1,5 Y por 


Un sistema de Columns que se 
Frachuro oxitente. Estas colum 
poseen uno sección de 20% 20 
Centimenos, “nendo omastrados 
por dos cnturos de hormigón de 
15 x 30 cm, como se puede ver 
en TOA elecos 
Sel aricstromiento lateral en el 
sentido del eje menor, los colum 
cado incimodos.” Es de notore 
De hi los secciones más bin 


Articulaciones 


oc sta ON 
cir SEI e 80 men de 
AE 
de os conte Oy Dent dla, 
For calor a Iclccón 
de coremas. por mea e 


miento. La incincción dada 
de 25 por ciento, 

Les articulaciones fijos se cons 
truyeron reduciendo lo sección de 
hormigón y armado Conveniente 
nte Con fueros Cruzados. 


Montaje de la estructura 


Luego de hoberse construido las 
cohemnos de fundación, las co. 
fumnos perimeroles y los vigos 
de armostromiento de los mismos, 
6 por los tramos rectos ateroles 
y prosiguiendo con los orcos de 
Tus mediante el bombeo del hor. 
ciones los cables y lor tensores. 
¿us debion quedar defimitivomen” 
de anclados en la maso del hor 
migón.. Lo colocación o punto de 
los cables, fué una operoción que 
lino vez corgodos los cables, ¿nos 
for olconsaba los 81 cm en el 
gabe má orga. y su posiciones 
vibles. Aloy 20 dios de horm: 
onodo el último tramo de orco 
de comeneó a Corgor ls primeros 
losetas sobre. lor cobles, robo: 
fondo sobre éstos por medio de 
Tablones, emperondo por la fran 
dez corgodos todos las losetas, se 
Procediá o tender los cobles trans 
mente con uno fuerzo de 1500 
Ko opronimadomente.. Una. vez 
cumplido esto opercción, se le 
de cemento desde orribo, quedan 
de en esto foma la mod int 
a posterior operando desde abo, 
Disone lo operación de cargo de 
las losetos se contoloron cuido 
dosomente lor deformaciones del 
sistema, en portculor los deso: 
omientos de los. aticulociones 
móviles y fos 4, 4 (01 Lor 
medidos” efectuados confirmaron 


sotstactoriomente los cálculos 
dentro de un margen del 10 % 
Finalizados todos estas foreas, 
procedió a elminor les. ormculo. 
iones soidondo los hieros de con 
tinuidad del arco y vertiendo ce- 
mento en los lugores previamente 


Duración de la obre y costo 


El trobojo se reolizó en 170 días 
hóbiles a partir del 10 de agosto 
de 1959, y su como ful de un 
millón de pesos aproximadamen: 
te, que coremonde, pora los 
1800 m* Cubiertos, £ un precio 
uunitorio de m$n 350.-/m'.-A los 
efectos de comporor, en ese mo. 
mento la construcción de | m de 
estructura de hormigón de los 
Edificios corrientes costoba entre 
$ 500 y 600. 


Conclusión 


Lo moyor parte del tiempo dedi 
cado al proyecto de ema estruc 
ficoción del” oborotomiento. de 
codo uno y de todos las partes 
¿ue lo constituyen. La elimino 
ción —en función de precio a 
igueidad de rendimiento de di 
versos mecontimoy que hubieron 
facilitado” grandemente la. cons 
trueción, slgniicó. gran número 
de horas de estudios Y previsiones 
Cuondo la estructura extuvo con 
luido un precio tan bolo como 
«legrado, todos aquellos esuer 
os se vieron recompemodos 
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Antecedentes 
arquitecture 


por Fino Santos, 
de 1. Alexander 

Jue Bonte, 
Héctor Escuro (0, 


valía arqui- 
a hispana se 
ible vacio en 
que se refiere al periodo 
«tación de la arquitectura 
imaderna. 

Este lbn 
luntad de decir, enfoca preci 


sidado en la: formación 
del estudiante de muestras fa: 


Fias sobre personas y hechos, 
exponiendo en forma objetiva 
el complejo panorama de una 
grávida de promesas, en 
desarrollaron los ele 


que irían a desem 
car con el tiemp 


en el vasto 
vocabulario figurativo que ha 
ce al arte actual. Ha sido evi. 
¿lente preocupa 

tores el analizar e 


pero por 
do es. visible su 
afán por articular ideas cohe 


rentes dentro de camp 


Es así que algún párrafo con: 


luar este rigorismo filo 


te es el camino que lleva a las 


Como elemento de juicio en la 
formación histórica del estu 
diante el libro cumple la im 


portante función de € 


mple 
mentar los textos ya clás 
de Giedion y Zevi, y 


él han 


de encontrarse muchas: cosas 


que aún quedan por decir en 
la. historiografía contemporá 
nea, Son de destacar los ca 


pitulos dedic 
fin d 


a Gaudi, al 
siglo en Gran Bre 
y a la figura sañera de L 


que ocupa un 1 


de hechos 


las fotografías 


m de por sí 
vn excelente medio de aclarar 
conceptos, y han sido redacta 
das con un claro sentido de 


síntesis, lo que redunda en 


beneficio de la ón 


omprer 


de los problemas 


que enfocan. 


pero es evidente que 
se ha pretendido acentuar la 
preponderancia del material 
fotográfico en aras de una rá. 
pida captación visual, Esta ca 


ya al libro un 
en que ji 
wal valor el e 


Quizás el mérito mayor d 
sta publi trascienda a 
vu estricto contenido, ya que 


que, con a 


rio in be brindar 


una visión coherente de per. 


sonalidades diversas y 


difíciles. de 


juxgar con los 
clisón 


En un momento en que en la 
a local se advierte una cri 
de val 


cs en la disciplina 

histórica, este ejemplo ha de 

resultar un verdader we 

lo para lo 

de 'superar las vall: 

instinto arqueológico definiti- 
y 

señanza de nue 

dades, 


estudiosos ávidos 


Lenguaje de 
plen 

eco en la identidad de p 
vá el éxin 


haya acercado a la sensibili 
dad de 


túficados con su quehacer. 


quienes se sienten iden 
Son 120 páginas en formato 
20 por 2%, papel ilustración, 

240. fotografías, buena 
parte de ellas tomadas en es 
pecial p 


mdf 
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Prueba de elo son las cañerias de fundición de hierre que en distintos pases 
“aún se hallan en servicio desde hace más de doscientos años. 
En muestro país también estan en uso los primeres caños de fundición para la 
conducción de agua colocados en 1894 y los de distribución de gas insta- 
lados hace más de clon años. 
En 1918 TAMET instala en Argentina la primera fábrica en sl mundo para 
producir caños de fundición centrifugado, sistema que posteriormente fue 
mundialmente adoptado 
lamente con las necesidades del pais en la conducción de agua y de 
TAMET aumenta los diámetros y longitudes de sus afamados caños 
6. suministrando hoy caños de fundición centrilugada a espiga y enchulo. 
y con junta mecánica, de hasta 6 metros de largo y 600 milimetros de giá- 
ER la elaboración de estos caños se utiliza el excelente srrablo argentino 
'oducido en los altos harnos de Zapla (Jujuy). 


la vida,como to son la distribución 


necesita un caño 
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